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贴 标 机
优 势

 采用模块化标站设计及多标站布局，同时满足

热熔胶和不干胶贴标需求。

 系统自动检测标签卷的使用情况，当使用量达

到预设值时，系统降速不停机自动切换标卷。

 系统各关联部件采用独立伺服驱动。提高传动

精度和贴标效率，同时降低设备振动和噪音。



吹 贴 灌 旋
技 术 参 数

一 体 机
优 势

吹  瓶
优  势

 产能48000BPH。

 吹贴灌旋一体化布局，与传统生产线相比节约空间20%~30%，省去贴标机前端无压力输送、瓶身风干系统
等设备。

 操作人员减少，由传统设备标配的3人减少为1人。

 可兼容多种瓶型，瓶型件快速更换。

 采用瓶夹传输，更好地保护了瓶身。

 生产效率高，整机效率98%以上。

 	MES智能化管理系统，具有控制、维护、管理等多种功能。

 配备视觉检测和剔除系统，可在线检测空瓶质量、封盖质量和灌装液位，快速剔除次品，速度快，精度高，
提高设备运行稳定性和效率。

 采用达意隆最先进的节能技术，节能降耗显著：高压气节省40%~55%，耗电节省25%~35%。

 伺服拉伸与机械封口，拉伸参数柔性调
节，工艺角度最大化。

 底模与开合模联动，冲击、振动减少。

 6阀吹瓶工艺，减少高压气40%~55%。

 瓶口/瓶型转换件更换快速，适合不同种
类瓶口、瓶型的转换。

 高速节能的加温与风循环系统，降低能
耗40%以上。

头数 20×36×60×24

额定产量(BPH) 48,000

高压耗气量(Nm³/min) 9.8(30bar)    8.2(25bar)

装机功率（Kw） 438

外形尺寸（mm） 长21257×宽9270×高3560

总重（T） 35.2

适用瓶型直径(mm) Φ40～Φ80

适用瓶子容量（ml） 200～750

适用瓶高（mm） 150 ～320

标签宽度（mm） 30 ～175 

标签长度（mm） 138～266

贴标高度（mm） 35 ～115


