
新一代 PET 瓶无菌冷灌装生产线
采用过氧乙酸湿法杀菌工艺
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解决方案 功能原理

达意隆湿法杀菌工艺的亮点：
 方案成熟、工艺可靠；

 附加的清洗效果：杀菌时候由于是液态方式，可以形成机械清洗作用；

 用于瓶和盖杀菌的过氧乙酸可以重复使用，节约资源；

 可采取吹灌旋组合方式，设备结构紧凑，实现最大的场地利用；

 还能避免风道二次污染，从无菌流程源头提高瓶子清洁度；

 流程监控：存储所有的工艺步骤、记录生产的流程数据；预留接口，可接入 MES 生产管理系统。

概述：
无菌冷灌装包括三个互相衔接的步骤：瓶杀菌、灌装、旋盖。三个
流程步骤都设置在无菌隔离仓内部，实现了与外部环境的完全隔
离，保证了无菌灌装的效果。

瓶杀菌：
瓶子内外部的杀菌是通过喷冲的方式保证杀菌的。消毒液通常采
用过氧乙酸，浓度为 1800~2400ppm，由消毒液调配站进行调配
并加热到 50~65℃后使用；杀菌后的包装材料用无菌水进行冲洗，
以保证包装材料内残留的消毒液浓度低于国标规定的 0.5ppm。

灌装：
经过杀菌的产品被灌装到无菌的瓶子中。针对不同特性的产品可
以选择专用的灌装系统，这样既保证了卫生条件，也保证了灌装
的精准度。为了保障灌过程中产品物料不被外部环境污染，灌装
主机内部设计成封闭式的独立的空间，在静态下达到百级，并保
证内部空间正压，以防被外部空间污染。

封盖：
瓶盖杀菌采用过氧乙酸浸泡式杀菌，占用空间小，杀菌时间长，
杀菌效果好，并且由于浸泡灭菌方式，杀菌效果更彻底。灭菌后
瓶盖经由旋盖机对瓶子进行封盖。
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节能减排：
 洗瓶机、无菌气管路的消毒工艺优化

 全新的消毒液的回收系统，零排放零浪费

 优化蒸汽 SIP 系统，降低蒸汽耗量

缩短清洗消毒时间：
 优化系统、整个流程最短控制在 4 小时内

提高性能、降低风险：
 消毒液、无菌水的供给监控系统

 全新的物料分配阀组

 清洗优化

 引入星轮传动液封

 全新的蒸汽屏蔽系统

 专利的灌装罐恒压控制

 引入喷雾系统

……

新一代非接触式流量计无菌型灌装主机：
 灌装流道：结构更加紧凑、内部流道更加简洁、整个灌装流道无死角且无机械运动结构，所有密封件均采用静密封，从源头上杜绝污染的产生；

并且无易损件，极大的减少了维护成本；

 灌装流道外部：所有污染风险点全部移至灌装机外部，利用液封隔绝；百级灌装环境内的零件减少到极致，微生物和污染源难以附着滋生；

 采用全进口流量计 + 隔膜阀控制非接触式定量灌装，计量精度更高，达到 ±0.5%；

 新一代的气缸式全自动假杯，相比上一代凸轮式自动假杯，响应速度更快，易损件更少，维护方便且节省清洗消毒时间；

 新一代的电器控制系统，可以实时监测记录每一个灌装阀的参数和状态；发生故障自检并且可以快速排查；

 新一代的无菌型中心分配器，表面镀陶瓷减小摩擦、磨损、发热；使用进口卫生密封圈 + 蒸汽屏障防止杂质和污染源进入产品。
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新一代的喷冲式消毒主机： 
 无菌型设计，喷洗采用间断喷冲的控制方式，瓶内灭菌效率≥ log6；

 所有污染风险点移至消毒主机外部，利用液封隔绝；

 百级灌装环境内的零件减少到极致，微生物和污染源难以附着滋生；

 新一代消毒机采用隔膜阀控制喷冲方式，喷冲压力、时间、间隔均可以实
现自动化调整，并且消毒、清洗水流道更卫生；

 专利设计的喷嘴结构，保证瓶子内部全部喷冲覆盖，无清洗消毒死角；

 装备有专利设计的喷冲检测机构，避免由于意外造成的瓶子杀菌清洗风险。

无菌旋盖主机：
 无菌型设计，全身水洗；

 旋盖头免润滑设计；

 旋盖扭力精确控制 ；

 可选配进口无菌旋盖机或达意隆无菌旋盖机。

无菌隔离系统：
 内部围框全部采用 316L 镜面抛光板，清洗消毒更彻底，污染源细菌难以附着；

 倾斜面板排水设计，清洗杀菌无积液；

 所有主机上下均设置液封，完全阻隔外界的空气；

 隔离系统采用超高效过滤器（ULPA）的 FFU 来维持正压；

 全自动 COP、SOP 系统，可选用化学消毒剂如过氧乙酸、过氧化氢或其它消毒剂杀菌，使系统保
持高度无菌状态。






